
No espere, 
¡verifique la fecha!

Reemplace las alarmas de incendio cada 10 años

1
Quite la alarma 
de la pared o el 
techo.

2
Busque la fecha 
de fabricación  
en la parte 
posterior de la 
alarma.

6 de octubre de 2035

3
Las alarmas de 
incendio deben 
reemplazarse  
cada 10 años, a 
partir de su fecha 
de fabricación.

Alarma de incendio

¡Nuevo!

10
años

4
Coloque 
nuevamente la 
alarma en el 
techo o la pared  
si tiene menos  
de 10 años.

Al hablar de alarmas de incendio, la fecha es importante. ¡Verifique 
hoy mismo las fechas de fabricación de sus alarmas de incendio!

	ĵ Una puerta cerrada puede retrasar la 
propagación del humo, el calor y el fuego.

	ĵ Pruebe las alarmas de incendio al menos una 
vez al mes mediante el botón de prueba.

	ĵ Instale alarmas de incendio en cada 
dormitorio, fuera de cada área para dormir 
y en todos los pisos de la casa, incluso en el 
sótano. Es posible que los hogares más grandes 
requieran más alarmas. Para lograr una mejor 
protección, asegúrese de que todas las alarmas 
estén interconectadas. Cuando suene una 
alarma, todas lo harán.

	ĵ Si suena una alarma, salga al exterior y 
quédese afuera. Vaya a su lugar de reunión en 
el exterior.

	ĵ Llame a los bomberos desde un celular 
o desde el teléfono del vecino. Quédese 
afuera hasta que los bomberos indiquen 
que es seguro volver a entrar.

Para obtener más informació, visite usfa.fema.gov. 

http://www.usfa.fema.gov



